
 
 

 RC 結構體工程施工自主檢查時機及檢驗停留點-(2) 

續上頁

檢查要點 

詳測量放樣工程施工檢驗停留點 

檢查要點 

鋼筋工程 

1.柱：主筋規格及支數、繫筋、箍筋規格及間距、錨

定長度、續接器、搭接長度及位置、保護層檢查 

2.牆：主筋、副筋、加強筋、錨定長度、搭接長度、

開口補強筋、保護層檢查 

3.樑：主筋規格及支數、箍筋規格及間距、加強筋長

度及支數、錨定長度、搭接長度及位置、開口補強

筋、保護層檢查 

4.樓版：主副筋鋼筋規格尺寸、配置方向、錨定長度、

搭接長度及位置、保護層檢查 

模板工程 

1.柱、樑、牆、版斷面尺寸丈量檢查 

2.模板堪用狀況(包含脫模劑)檢查 

3.模板垂直及橫向撐材、緊結器、鐵檔材、埋置物等五

金配件檢查 

4.側向及垂直支撐間距及穩固性檢查 

5.四周外模平直度檢查 

6.門窗等開口預留及各項設備工程之預埋物件檢查 

7.水電、消防、空調等管路配管檢查 

8.接續樓層預留筋位置之正確性 

9.水電是否配合施工 

各樓層柱、牆、樑放樣完

成 

各樓層柱、牆、樓板配筋

及組模(調整、修正) 

柱牆樑版配筋

組模水電查驗 

各樓層柱、牆、樑、

版混凝土澆置 

RC 結構體工程施

工完成 

圖例： 

自主檢查時機 

檢驗停留點 

符合 

其他各樓層重複施工 

不

符

合


