
 
 

泥作粉刷工程施工自主檢查時機及檢驗停留點 

底面清除 

底面校正 

灰誌設置 

牆面澆水 

(調整、修正) 

檢查要點 

1.工作面檢視，清除鐵釘、鐵絲、木屑、木片等雜物

2.開關、插座防塵套安裝妥善 

檢查要點 

1.使用自來水及潔淨溪砂（必要時檢測水質）  

2.底層是否存留鐵絲木屑等雜物 

3.有凹陷、突出、打鑿者需予補平敲除 

4.開關箱背面附鐵絲網補強 

5.埋入之管路固定後不得突出牆面 

6.出線盒 BOX 保護良好 

7.配管空隙是否填實 

8.門窗嵌縫是否填實滿漿 

9.粉刷底層在前一日澆水濕治 

10.場地潔淨，機具位置及用電不可影響作業 

11.砂漿不可一次拌合過量，避免初凝 

12.牆粉刷厚度若過厚應分層補平 

13.灰誌、樑柱牆等角隅 PVC 壓條黏貼 

14.牆面粉刷應分二次進行，打底+表面粉光 

15.地坪一次粉刷面積過大，須設伸縮縫 

16.所有陰陽角隅稜線須平整 

17.粉刷面不得留有明顥水跡及鏝刀痕跡及氣泡、起

砂、皺痕或龜裂現象 

18.垂直、水平精度每 3m≦5mm 

19.必要時加入黏著劑避免日後膨管現象 

20.水泥儲存位置需墊高並以帆布覆蓋 

檢查要點 

粉刷後三天內經常澆水潤溼

泥作粉刷工

程施工查驗 
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泥作粉刷工程完成 
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